
АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

АС-240



_______________________________________________________________ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_______________________________________________________________АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-240 

Копирование возможно только с разрешения ООО «Триалинк Груп». Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройств.

АС-240.03 – это специальное оконечное средство 
оповещения.

АС-240.03 предназначена для трансляции звуковых 
сигналов, информации оповещения и музыкальных 
фрагментов, формируемых БАО, с высокой точностью 
воспроизведения звука (Hi-Fi).

АС-240.03 представляет собой уникальную 
инженерную конструкцию – компактный всепогодный 
металлический корпус (750х130х150 мм) с линейным 
массивом компактных звукоизлучающих головок (8 шт.) и 
трансляционным трансформатором.

Конструктив АС-240.03 обеспечивает возможность 
монтажа на столб или плоскую поверхность (прим. – стену и 
т.п.) с использованием специализированного крепления, 
входящего в комплект поставки.

Выходная звуковая мощность 240Вт

Диапазон звуковых частот 100–20 000 Гц

Угол звукового излучения 120°

Диапазон рабочих температур при 

эксплуатации
 от -50 до +60°С

Максимальный вес 8кг

Степень защиты IP67


	1: SIDE A
	2: SIDE B

